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PREKYBOS PUNTUKO AKMENS IR

MEDŽIŲ LAJŲ TAKO KOMPLEKSO TERITORIJOJE SĄLYGOS
1. Prekiauti ar teikti paslaugas Puntuko akmens ir Medžių lajų tako teritorijoje (Dvaronių k., Anykščių sen., Anykščių r.) galima tik turint nustatytos formos leidimą.  
2. Leidimai išduodami vadovaujantis Vietinės rinkliavos dydžio už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatais ir Prekybos Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-194 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Anykščių savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimo nuostatų patvirtinimo“. Jeigu nurodytai vietai skelbiamas konkursas, tai leidimas išduodamas per 15 kalendorinių dienų po įvykusio konkurso dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas.
3. Prekiauti leidžiama tik nustatytoje ir vietovės plane (pridedama) pažymėtoje vietoje ir tik šiose sąlygose nurodyto dydžio teritorijoje.
4. Informacija apie prekybos vietą:
4.1. adresas – Dvaronių k., Anykščių sen., Anykščių r.;
4.2. dydis – 15 kv. metrų;
4.3. nėra elektros įvado, vandentiekio ir nuotekų valymo tinklų.

5. Reikalavimai įrenginiui:

5.1. Įrenginys turi būti mobilus, gamyklinis, modulinis, surenkamas;

5.2. Įrenginio išmatavimai 6,0 x 2,40 m;

5.3. Jeigu įrenginio konstrukcija yra tokia, kad atidarius fasadinę dalį, susikonstruoja terasa, terasos plotis turėtų atitikti įrenginio plotį ir ilgį. Priešais įrenginį, esant poreikiui, gali būti planuojama terasa 6,0 x 6,0 m, kurios įrengimas papildomai derimas su Architektūros ir urbanistikos skyriumi.
6. Reikalavimai architektūrai:

6.1. Įrenginys montuojamas neatliekant statybos darbų, jis negali būti nekilnojamas daiktas;

6.2.Modulinis konteineris turi būti apkalamas maumedžio dailylentėmis: iš priekinio fasado pusės – vertikaliai, iš šoninių fasadų pusės – horizontaliai.

7. Reikalavimai kokybei – išlaikyti sprendinių bendrumą ir kompozicinės stilistikos vientisumą, naudoti naujas, ne dėvėtas medžiagas.

8. Tikslūs įrenginio atstumai nuo esamų statinių ir esamų įrenginių nurodomi vietoje Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistų.
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