SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

SKIEMONYS = — s

o e m e mmm - KeliO sklypo riba

» - projektuojamo asfalto dangos krastas
- projektuojamo kelkrascio krastas

- projektuojama asfalto danga

- projektuojami kelkrasciai

- projektuojami Slaitai ir grioviai

|
— ——t— 1
- veja apZeldinti plotai
- projektuojama asfalto danga takuose ir $aligatviuose

146 147 - projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija
- projektuojamas nuovazy suvedimas su esamu pavirSiumi
- projektuojama betoniniy trinkeliy danga
- sprendiniy suvedimas
ey - projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius
_ - projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius
- projektuojami betoniniai kelio bortai
- projektuojamas bordidras 0 cm vir$ proj. dangos
- projektuojamas jvaziavimo bordidras
: - projektuojami betoniniai vejos bortai

= Tt T e P - projektuojami apsauginiai kelio atitvarai
SAN4R0 | e ot e o /:_T_:“? _m < - projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK
' Keliont 11~} = ; 22 (1: T Y =3 oy =25 - - projektuojamos peésciujy tvorelés

> = d : e - (") - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupés)
—— — — — = - projektuojamas horizontalusis Zenklinimas

— e - projektuojamas vertikalusis zenklinimas (su atrama/ant apSvietimo atramos)
X (O~ | - apsvietimo atramos
@ - kertami pavieniai medziai
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- Salinami kramai
scterescscsscsl - Salinami krﬂmynai
_=__2A, T ) = - i ir Siuksliné
+4OM e e Y — ! T suoI!u.kas ir §|uksl|ne“ S . S
{ <1< - keleiviy laukimo paviljonai (su $oninémis sienutémis/be Soniniy sienugéiy)

PASTABOS:
- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu
inzineriniai tinklai privalo bati saugomi, nebent projektiniuose sprendiniuose numatyta kitaip;

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby zonoje esamy inZieriniy tinkly altitudes ir padetj;
- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys Zeldiniai yra $alinami, taciau statybos metu paaiskéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy,
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o jie i8saugomi;
- Nuovazos bei sankryZzos su vietinés reikSmés keliais su Zvyro danga turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirSiumi

panaudojant zvyro dangg;
- Kelio Zenkly skydai - uzmiestyje skydai projektuojami 2 dydzZio, iSskyrus Zenklg Nr. 413 - projektuojami 0 dydzio.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- kadastriniy sklypy ribos

- kelio sklypo riba

- projektuojamo asfalto dangos krastas

- projektuojamo kelkrascio krastas

- projektuojama asfalto danga

- projektuojami kelkrasciai

- projektuojami Slaitai ir grioviai

- veja apZeldinti plotai

- projektuojama asfalto danga takuose ir $aligatviuose

- projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija

- projektuojamas nuovazy suvedimas su esamu pavirSiumi
- projektuojama betoniniy trinkeliy danga

- sprendiniy suvedimas

=1 - projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius
_ - projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius

- projektuojami betoniniai kelio bortai

- projektuojamas bordidras 0 cm vir$ proj. dangos

- projektuojamas jvaziavimo bordidras

- projektuojami betoniniai vejos bortai

- projektuojami apsauginiai kelio atitvarai

- projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK

- projektuojamos peésciujy tvorelés

(") - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupés)

- projektuojamas horizontalusis Zenklinimas

- projektuojamas vertikalusis zenklinimas (su atrama/ant apSvietimo atramos)
- apSvietimo atramos

- kertami pavieniai medZiai

- Salinami krdmai

=1 - salinami krimynai

- suoliukas ir Siuksliné

- keleiviy laukimo paviljonai (su Soninémis sienutémis/be Soniniy sienuciy)

==Y
PASTABOS:

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu
inzineriniai tinklai privalo bati saugomi, nebent projektiniuose sprendiniuose numatyta kitaip;

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby zonoje esamy inZieriniy tinkly altitudes ir padetj;

- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys Zeldiniai yra $alinami, taciau statybos metu paaiskéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy,
jie iSsaugomi;

- Nuovazos bei sankryZzos su vietinés reikSmés keliais su Zvyro danga turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirSiumi
panaudojant zvyro dangg;

- Kelio Zenkly skydai - uzmiestyje skydai projektuojami 2 dydzZio, iSskyrus Zenklg Nr. 413 - projektuojami 0 dydzio.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

o mm e ==t - kadastriniy sklypy ribos

o e m e mmm - KeliO sklypo riba

- projektuojamo asfalto dangos krastas

- projektuojamo kelkrascio krastas

- projektuojama asfalto danga

- projektuojami kelkrasciai

,_/‘AL - projektuojami Slaitai ir grioviai

- veja apZeldinti plotai

- projektuojama asfalto danga takuose ir $aligatviuose
- projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija
- projektuojamas nuovazy suvedimas su esamu pavirSiumi
- projektuojama betoniniy trinkeliy danga

- sprendiniy suvedimas

ey - projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius
_ - projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius
- projektuojami betoniniai kelio bortai

- projektuojamas bordidras 0 cm vir$ proj. dangos

- projektuojamas jvaziavimo bordidras

- projektuojami betoniniai vejos bortai

- projektuojami apsauginiai kelio atitvarai

- projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK

- projektuojamos peésciujy tvorelés

(") - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupés)
—— — — — = - projektuojamas horizontalusis Zenklinimas
— e - projektuojamas vertikalusis zenklinimas (su atrama/ant apSvietimo atramos)
X (O~ | - apsvietimo atramos
@ - kertami pavieniai medziai
Q - Salinami kramai
SRS C salinami kramynai
- - suoliukas ir Siuksliné
<1< - keleiviy laukimo paviljonai (su $oninémis sienutémis/be Soniniy sienugéiy)
PASTABOS:

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu
inzineriniai tinklai privalo bati saugomi, nebent projektiniuose sprendiniuose numatyta kitaip;

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby zonoje esamy inZieriniy tinkly altitudes ir padetj;

- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys Zeldiniai yra $alinami, taciau statybos metu paaiskéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy,
jie iSsaugomi;

- Nuovazos bei sankryZzos su vietinés reikSmés keliais su Zvyro danga turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirSiumi
panaudojant zvyro dangg;

- Kelio Zenkly skydai - uzmiestyje skydai projektuojami 2 dydzZio, iSskyrus Zenklg Nr. 413 - projektuojami 0 dydzio.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

pr mmmm e = - kgdastriniy sklypy ribos

p o= mm - Kelio sklypo riba
t - projektuojamo asfalto dangos krastas
| - projektuojamo kelkrascio krastas

- projektuojama asfalto danga

- projektuojami kelkrasgiai

- projektuojami Slaitai ir grioviai

- veja apzeldinti plotai

- projektuojama asfalto danga takuose ir Saligatviuose

- projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija
NNy« - projektuojamas nuovazy suvedimas su esamu pavir§iumi
- projektuojama betoniniy trinkeliy danga
- sprendiniy suvedimas
e - projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius
I - projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius

= _ projektuojami betoniniai kelio bortai

- projektuojamas bordidras O cm vir§ proj. dangos
- projektuojamas jvaziavimo borditras

- projektuojami betoniniai vejos bortai

- projektuojami apsauginiai kelio atitvarai

- projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK

t - projektuojamos pésciyjy tvorelés

") - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupeés)
—— — — — = - projektuojamas horizontalusis Zenklinimas
—r — - projektuojamas vertikalusis Zenklinimas (su atrama/ant apSvietimo atramos)

X (O~ | - apsvietimo atramos

- kertami pavieniai medziai
o - Salinami kramai

eneneneeneieeney - Salinami krimynai

= - suoliukas ir Siuksliné
<1< - keleiviy laukimo paviljonai (su $oninémis sienutémis/be $oniniy sienugiy)
PASTABOS:

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu bdu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu
inZineriniai tinklai privalo bati saugomi, nebent projektiniuose sprendiniuose numatyta kitaip;

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby zonoje esamy inzieriniy tinkly altitudes ir padétj;

- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys Zeldiniai yra $alinami, taCiau statybos metu paai$kéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy,
jie iSsaugomi;

- NuovaZos bei sankryZzos su vietinés reikSmés keliais su Zvyro danga turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirSiumi
panaudojant zvyro dangg;

- Kelio Zzenkly skydai - uzmiestyje skydai projektuojami 2 dydzio, iSskyrus Zenklg Nr. 413 - projektuojami 0 dydZio.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

o mmm meem ==i - kadastriniy sklypy ribos

ANYKSCIAI

p o mm m mmm - kelio sklypo riba

- projektuojamo asfalto dangos krastas
- projektuojamo kelkras¢io krastas

- projektuojama asfalto danga

- projektuojami kelkrasciai

- projektuojami Slaitai ir grioviai

- veja apzeldinti plotai

325

& & ordinatés L] ANYKSCIAI - projektuojama asfalto danga takuose ir Saligatviuose
A 326 &J\\% 6‘(&6 329 146 47 =61 45238,3 548 618 - projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija
f = - projektuojama betoniniy trinkeliy danga
o Y=579344,5 elduojama betoniniy rinkely d
)

- Projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius
— - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius

- projektuojami betoniniai kelio bortai

- Projektuojamas bordidras 0 cm vir$ proj. dangos

- projektuojami betoniniai vejos bortai

- projektuojami apsauginiai kelio atitvarai

- projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK

2

() - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupés)
15,00 - auksgiy izohipsés
— 11— L1— - LVN sprendiniai
®-0\ E2 - apSvietimo dalies sprendiniai
E====== - esamas magistralinis dujotiekis apsauginiame dékle
- magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25 m j abi puses nuo vamzdzio asies)
- magistralinio dujotiekio 1 vietovés klasés teritorija (po 200 m j abi puses nuo v. asies)
PASTABOS:
- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu
inZineriniai tinklai iSsaugomi;
- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamuy tinkly altitudes ir padétj;

- Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty Zinyby atstovai;

- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys Zeldiniai yra $alinami, tac¢iau statybos metu paaiSkéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy, jie
iSsaugomi;

- Nuovazos bei sankryzos su vietinés reikSmés keliais turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirSiumi panaudojant Zvyro danga;

- Elektroniniy rySiy apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu;

- Tose vietose, kur yra neiSvengiami susikirtimai su esamomis komunikacijomis - statybos darby metu saugoti esamas komuniacijas. Esant
| sudétingai situacijai - imtis ypatingy priemoniy, kad esami tinklai funkcionuoty ir neblty pazeisti darby metu. Klojant naujai suprojektuotus
{| inZinerinius tinklus turi bati laikomasi norminiy atstumy iki esamy komunikacijy horizontalia ir vertikalia kryptimi.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:
1 \ : ; KI I M O N Y: ; pr mmmm = = - kgdastriniy sklypy ribos
[Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija.

o e m e mmm - KeliO sklypo riba
IDarbus vykdyti rankiniu biidu. > - projektuojamo asfalto dangos krastas
Atliekams grunto Surfavimas iki RAIN tinklo (L=140m).
Grunto kasimas RAIN tinklo perkélimui (L=140m).

- projektuojamo kelkrascio krastas
. - projektuojama asfalto danga
Esamus RAIN tinklus perkelti j sudedamg apsauginj vamzdj 110x100x3000mm., L=140m.
numatomas signalinis laidas L=70m., jspéjamoji juosta L=140m.
115

- projektuojami kelkrasciai
. I - projektuojami Slaitai ir grioviai
RAIN tinklas jgilinamas:

2 km

E

Valstybinés reik§més kelio juostoje tinklai klojami ne mazesniame nei 1,2 m.,
S Kefio nr.119% X 53\»(15\

' = i~ = — = fz'g_'\é:_—.—— | — , —— Y. 5 3 - : <§

- veja apzeldinti plotai
) o i T 4% - projektuojama asfalto danga takuose ir $aligatviuose
805 ylyje Klojant tinklus lygiagretiai keliui.; < - projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija
pb susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos virsaus) >=1,5 m.;
_______ po, melioracijos grioviais, po upémis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m.

- projektuojama betoniniy trinkeliy danga
w1 - Projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius

uq dugno arba >=2 m., nuo pralaidos dugno;).

- magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25 m j abi puses nuo vamzdzio asies)
- magistralinio dujotiekio 1 vietoves klasés teritorija (po 200 m j abi puses nuo v. asies)

e - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius
IPastaba:jei neuZtekty kabelio ilgo jgilinimui, PRy - projektuojami betoniniai kelio bortai
esank galimybei kabelj vietomis istiesinti. R - Projektuojamas bordidras 0 cm virs proj. dangos
‘\ \ - projektuojami betoniniai vejos bortai
- projektuojami apsauginiai kelio atitvarai
\ - projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK
< \ - - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupés)
|L 115,09 - auksgiy izohipsés
! — L1—(O— L1— - LVN sprendiniai
\ XRre— e2—) | - apsvietimo dalies sprendiniai
'. 4 ok N " E====== - esamas magistralinis dujotiekis apsauginiame dékle
1 77N \. N
' Magistralinis dujotiekis ™~ \ ¥ ; : >
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- 3 PASTABOS:
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- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu bidu ir dalyvaujant atitihkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu
inZineriniai tinklai iSsaugomi;

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamuy tinkly altitudes ir padétj;
- Vykdant darbus inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty zinyby atstovai;

- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys zeldiniai yra Salinami, taiau statybos metu paaiskeéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy, jie
iSsaugomi;

- NuovaZos bei sankryZos su vietinés reikSmés keliais turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirS§iumi panaudojant Zvyro danga;
- Elektroniniy rySiy apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu;

) N - : - Tose vietose, kur yra neiSvengiami susikirtimai su esamomis komunikacijomis - statybos darby metu saugoti esamas komuniacijas. Esant
" 9> N . T ' sudétingai situacijai - imtis ypatingy priemoniy, kad esami tinklai funkcionuoty ir nebaty pazeisti darby metu. Klojant naujai suprojektuotus
e S e , — o inZinerinius tinklus turi bati laikomasi norminiy atstumy iki esamy komunikacijy horizontalia ir vertikalia kryptimi.
Koordinates » T : — \ W = ; By 5 290+R0 == o — : j : B —— ~ e ) & '
i — N YRR A G N i -~ iy~ o \ - - . ‘
=6145794,4 : Ny — & ' R
| Y=578625,4 - ~ — — Br=sa—ge o -

|

I
1. Magistralinio dujotiekio apsaugos zona:
- iSilgai vamzdyno trasai - Zemés juosta, kurios plotis - po 25 metrus abipus vamzdyno aSies;

2. Pries pradedant vykdyti statybos darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje, batina kreiptis j atitinkama institucijg dél nustatytos formos rastisko sutikimo dirbti veikian¢iy gamtiniy dujy perdavimo sistemos objekty
(irenginiy) apsaugos zonoje gavimo. ISduotas sutikimas turi galioti visy darby atlikimo metu;

3. Iki darby pradzZios magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje, turi bati iSkviesti atitinkamos institucijos atstovai dél magistralinio dujotiekio nuzyméjimo;
‘ 700 4. Statybos darbai magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje turi bati vykdomi tik dalyvaujant atitinkamos institucijos atstovams;
Asfalto danga

5. Uzbaigus statybos darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje, atlikty darby priémime turi dalyvauti atitinkamos institucijos atstovai;
A T T T T T T T T i IS
\ _

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO SUSIKIRTIMO SU KELIU PRINCIPINE SCHEMA

6. Visi reikalingi Magistralinio dujotiekio (jskaitant ir susijusig infrastruktarg) rekonstravimo, perkélimo ir/ar kiti batini atlikti darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 15 straipsnio 4)
dalies nuostatomis (Statytojo (uzsakovo) IéSomis);
Griovial, ‘ 3.2

NS

7. lgyvendinant projektg, reikalingy medziagy bei atlieky sandéliavimo, taip pat technikos laikymo vietos turi bati jrengtos uz magistralinio dujotiekio apsaugos zonos riby, o visa jrengimo technika ir (ar) reikalingos
medziagos jose gali bati laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti.

L ker gsg
8. Salia elektrocheminés apsaugos jrenginiy - kontrolés matavimo kolonélés (KMK), su elektros kabeliais, Zemés kasimo darbus atlikti rankiniu bidu, dalyvaujant atitinkamos institucijos atstovui. Tuo atveju, jeigu darbai
sieks KMK

192 irenginius, reikia atstatyti jrenginius su naujais kabeliais prie dujotiekio;
t Magistelnis otk i . Elektroniniy rySiy tinkly apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bddy, i§ anksto suderinus, gavus darbams atitinkamos institucijos sutikima (leidima), iSkvietus ir dalyvaujant atitinkamos institucijos
9. Elekt tinkl ki darb! kdyt ki bad kst d darb: titink it tik leid kviet dal t atitink: it
J—‘—\_apsaug.mame ekie -
atstovui;

Koordinatés

INY

______ 10. Rysiy linijy apsaugos zona yra Zzemés juosta, kurios plotis po 1 metrus abipus pozeminio kabelio trasos;

X=6145588,5
NN ) __ Y=578822,6
______________________________________ 11. Kai bus atliekami perkélimo darbai, kreiptis j atitinkamg institucijg dél kabeliy sutikslinimo; N ~ R N _'

_______ 12. Tinklo elemento perkélimo darbai turi bati atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy. Statytojas ne véliau kaip pries 30 dieny iki kabeliy perjungimo darby vykdymo pradzios pateikia kabeliy o : - | o — -
perjungimo grafikg atitinkamai institucijai ir suderina perjungimo laika. N Q N N oKumento zymuo Lapas| Lapy | Laida
13. DraudzZiama vaZiuoti vir§ magistralinio dujotiekio tam nepritaikytose vietose. Esant poreikiui darby metu jrengti laikinus privaZiavimus, kurie kirs magistralinio dujotiekio vamzdyng, susikirtimy vietose magistralinio L \\\ © 3 2
dujotiekio vamzdynu apsaugai bitina jrengti laikinas apsaugos priemones - apsaugines kelio gelzbetonines plokstes 5; Zl4 4 22009-119-28_36-EB-BCA-AS-SRP-CAA-01-PP-S-B_03 5 15 0
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

S KI E M O N YS o mm e ==t - kadastriniy sklypy ribos
o e m e mmm - KeliO sklypo riba
» - projektuojamo asfalto dangos krastas
- projektuojamo kelkrascio krastas
- projektuojama asfalto danga
- projektuojami kelkrasciai
- projektuojami Slaitai ir grioviai
- veja apZeldinti plotai
- projektuojama asfalto danga takuose ir $aligatviuose
- projektuojama nuovazy asfalto dangos konstrukcija

- projektuojama betoniniy trinkeliy danga

RN e =1 - Projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirsius
—— Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius

- projektuojami betoniniai kelio bortai

- Projektuojamas bordidras O cm vir$ proj. dangos

- projektuojami betoniniai vejos bortai

- projektuojami apsauginiai kelio atitvarai

o

[Atsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabelin¢ linija.

IDarbus vykdyti rankiniu biidu.
Atlieckams grunto Surfavimas iki RAIN tinklo (L=22m).

RAIN tinklas/vamzd.d63mm., jgilinamas: I
po susisiekimo komunikacijomis (nuo dangos virsaus) >=1,5 m.; I

po melioracijos grioviais, po upémis ir kt. vandens telkiniais >=1,5 m

ANYKSCIAI

ey

nuo dugno arba >=2 m., nuo pralaidos dugno;).
Pastaba:jei neuztekty kabelio ilgo jgilinimui,
esant galimybei kabelj vietomis iStiesinti.

Koordinatés

X=6146326,7
}‘

Y=578130,7

146 147
- projektuojami apsauginiy kelio atitvary PGK
() - projektuojami signaliniai stulpeliai (A grupés)
115,09 - auks3Giy izohipses

— 11— 11— - LVN sprendiniai

Rre— e2—) | - apsvietimo dalies sprendiniai
b - esamas magistralinis dujotiekis apsauginiame dékle
- magistralinio dujotiekio apsaugos zona (po 25 m j abi puses nuo vamzdzio asies)

- magistralinio dujotiekio 1 vietoves klasés teritorija (po 200 m j abi puses nuo v. asies)

I
|

I
|
|

PASTABOS:
- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Statybos darby metu

inzineriniai tinklai iSsaugomi;

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamuy tinkly altitudes ir padétj;
- Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty Zinyby atstovai;

- Sprendiniy jgyvendinimui trukdantys zeldiniai yra Salinami, taiau statybos metu paaiskeéjus, kad Zeldiniai netrukdo jgyvendinti sprendiniy, jie

| iSsaugomi;
- NuovaZos bei sankryZos su vietinés reikSmés keliais turi bati suvedamos tolygiai su esamu dangos pavirS§iumi panaudojant Zvyro danga;

—| - Elektroniniy rySiy apsaugos zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu badu;
- Tose vietose, kur yra neiSvengiami susikirtimai su esamomis komunikacijomis - statybos darby metu saugoti esamas komuniacijas. Esant

sudétingai situacijai - imtis ypatingy priemoniy, kad esami tinklai funkcionuoty ir neblty paZeisti darby metu. Klojant naujai suprojektuotus
inzinerinius tinklus turi bati laikomasi norminiy atstumy iki esamy komunikacijy horizontalia ir vertikalia kryptimi.
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Koordinatés

. ‘ X=6146108,0
Y=578306,0
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Dokumento zymuo Lapas| Lapy | Laida
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